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درصد از مصرف انرژي را در کشور به خود  40وري انرژي ایران، بخش ساختمان حدود  طبق آمار منتشر شده سازمان بهره 
هاي فسیلی  رویه از انرژي است. بنابرین بحران انرژي و افزایش آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بیاختصاص داده 

ها از یک سو، و محدود بودن منابع انرژي تجدیدپذیر ، از سویی دیگر، باعث شده تا  براي ایجاد آسایش حرارتی در ساختمان
 ر (خورشید،باد و زمین) در بخش ساختمان باشیم.به دنبال راهکاري براي استفاده از انرژي هاي تجدیدپذی

نگر کار بسیار دشواري است،  ها تاثیرگذارند، طراحی همه جانبه با توجه به اینکه عوامل متعددي در کیفیت و کارایی ساختمان
کارایی  ها بخشی به ساختمان ترین عوامل کیفیت نامه حاضر بر این باور شکل گرفته است که یکی از ضروري بنابرین پایان

اي از آن در مراحل اولیه طراحی و توسط معماران قابل دستیابی  باشد که بخش عمده بهینه آن به لحاظ مصرف انرژي می
هاي مسکونی شهر  است. به همین دلیل کوشش شده است تا با ارائه الگویی همساز با اقلیم براي بافت مسکونی و ساختمان

هاي مختلف را دارند، گامی در جهت دستیابی به کاهش مصرف انرژي  ن کاربريزنجان، که بیشترین مصرف انرژي در میا
ها و حفظ ارزش ها و منابع ملی کشورمان برداریم. بدین منظور در گام نخست با نیم نگاهی به وضعیت انرژي در  ساختمان

هر زنجان که در منطقه سرد و اسلامی و با توجه به اقلیم ش-هاي مسکونی ایرانی ایران و جهان و اصول کلی طراحی بافت
ي طراحی همساز با  کوهستانی کشور قرار دارد، به مطالعه و مرور تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته و اصول اولیه

هاي آب و هوایی،  افزارهاي تحلیل داده ایم. در ادامه با مطالعه دقیق اقلیم شهر زنجان توسط نرم اقلیم سرد را استخراج نموده
هاي طراحی سازگار با اقلیم شهر زنجان به منظور تعیین میزان کارآمدي هر یک، مشخص و در مدلهاي ساده و  ستراتژيا

آلترناتیو  ي آن تعیین شده است. در پایان با طراحی سه  شماتیک توسط نرم افزار دیزاین بیلدر سنجیده شده و حالت بهینه
هاي مسکونی  به طراحی یک بلوك ساختمانی نمونه براي شهركست، هاي تحقیق حاضر ا مسکونی که منطبق بر یافته

ارائه شده اختصاص برچسب انرژي به هر یک از  طرحِ کارآمديِ ایم، معیار سنجشِ جدیدالاحداث شهر زنجان پرداخته
با یک نمونه ساختمان مسکونی و درصد کاهش مصرف انرژي و مقایسه شاخص مصرف انرژي  هاي طراحی شده ساختمان

از قبیل شهرسازي  اقلیمی در زمینه هاي طراحی دهد که استراژي نتایج حاصل از پژوهش نشان میاست.  متداول در شهر 
 هاي خیابانی، حالت زمین و کشیدگی ساختمان، تعداد طبقات و عمق دره يبند قطعه، ها ها و خیابان گیري ساختمان جهت
در زمینه طراحی معماري از قبیل محل فضاها  همچنین ضاي باز و بستهف پخش نحوه و  ها بندي یابانخ نحوه و شکل بهینه

توانند تاثیر به سزایی در  در پلان، درصد بهینه بازشوها، سایبان، میزان فرورفتگی در زمین، گلخانه خورشیدي و آتریوم، می
ونی شهر زنجان در حدود هاي متداول مسک باشند و نسبت به ساختمان  هاي مسکونی داشته کاهش مصرف انرژي ساختمان
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